
NOTICE 
D’UTILISATION

1

1      

HAUTEMENT RÉSISTANTE ! 
Crochet de verrouillage en aluminium filé.

2      

STABLE ! 
Equipée d’un stabilisateur en aluminium.  
avec patins bi-matières surdimensionnés 
antiglissement et antidérapage.

CM2 
2 X 12 BARREAUX

280 mm

CM2 
COULISSANTES ALUMINIUM À MAIN 2 PLANS

ÉCHELLES  
COULISSANTES

**Equipée de roulettes murales - Hauteur d’accès maxi  = Votre taille les bras levés + La hauteur du dernier barreau autorisé

Code
Article

(mm) (m) (m) (m) (m) (L x l x P) (m) (kg) (m)

510506 3172965105063 2x6 63 1.90 3.05 2.95 1.90 1.90 x 0.41 x 0.14 7.50 0.85

510508 3172965105087 2x8 63 2.45 4.15 4.00 2.95 2.45 x 0.41 x 0.14 9.40 0.85

510510 3172965105100 2x10 70 3.05 5.00 4.80 3.75 3.05 x 0.41 x 0.14 11.90 1.21

510512 3172965105124 2x12** 77 3.60 5.85 5.65 4.60 3.60 x 0.41 x 0.15 15.00 1.21

510514 3172965105148 2x14** 81 4.15 7.25 7.00 5.95 4.15 x 0.41 x 0.16 18.90 1.21

 ✔     Pratique ! 
Roulettes murales Ø 100 mm à bandage 
caoutchouc non marquant  
(à partir de 12 barreaux).

 ✔     Confort ! 
Barreaux de forme légèrement arrondie 
pour plus de confort aux pieds lors de la 
montée et de la descente.

 ✔     Norme EN 131

 ✔     Garantie 5 ans

 ✔     Charge maxi : 150 Kg

 ✔     Usage professionnel intensif

Patins 
stabilisateur

(vendus par paire)

380444

SAV

2

1

ECHELLES

Fabrication française


