Informations et recommandations pour la sécurité de ’utilisateur

- Les échelles couvertes par cette norme sont congues pour étre wiilisées par du personnel entrainé.

- Dans les cas oi des arcs-boutants ou autres moyens de stabilisation sont employés, il convient que le haut de 1’échelle repose tonjouss sur une strectere.

- Dans le cas od le plan d’une échelle a coulisse a été uhilisé séparément, il convient de prendre le plos grand soin pour vénfier le fonctiormement des parachutes et rattacher Ia code de déploiement.

- Pour les échelles 2 personnes, en utdisation nommale, il convient que les personnes se tiennent toujours espacées le long de I’échelle; cependant, il convient que la distance entre deux personnes ne soit
pas infénieure a 2 métres.

- Un coefficient de sécunté de ’ordre de 3 et/ou des valeurs calculées a partir de données dispomibles 4 partir d’échelles conramment utilisées a généralement été apphqué pour les échelles utilisées en
usage normal ( par exemple un angle de 75 ° pour les échelles inclinées ).

- Pour les besoins des normes enropéennes pour lesquelles 1l est responsable, le CENTC 192 a jugé que la masse d’un sapeur-pompier avec son équipement personnel doit étre de 90 Kg. L EN 137
spécifie une masse maximale de 18 Kg pour I"appareil respiratoire. C’est pourquoi une masse de 108 Kg est ulilisée dans cetle norme pour un sapewr-pompier incluant I’équipement personnel et
Iapparel respiratoire.

- Les échelles d’accés ne devraient pas étre nthsées pour des sauvetages par portage.



